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熱示差掃描量熱儀

研究級

基礎型 研究級

室溫~1000℃，升降溫速率可達200K/min
最大秤重量2g，解析度0.1µg上置式天平，
不需更換白金吊線
天平自動內校，樣品支架可於放置樣品時，
自動脫離天平，避免天平受損
氣密室爐體，可降低環境氣氛干擾
可選購圖譜自動分析及自動定性功能

TG 209 F3
室溫~1100℃，升降溫速率可達200K/min
最大秤重量2g，解析度0.1µg上置式天平，
不需更換白金吊線
抗腐蝕陶瓷爐體，使用壽命更長
水冷式爐體，降溫速度快
內建浮力效應校正軟體，可自動扣除浮力影響
具圖譜自動分析及自動定性功能
可選購192組樣品自動進樣系統

TG 209 F1

溫度範圍：-170 ~ 600℃
溫控速率：0.001 ~ 100K/min
可 同 時 安 裝 液 態 氮 及 機 械 式 冷 卻
可選購圖譜自動分析及自動定性功能
可選購自動進樣系統及 UV 光照系統

溫度範圍：-170 ~ 600℃
溫控速率：0.001 ~ 500K/min
專利巨蛋型爐體，均溫性高，溫控速度快
專利環形熱電偶接面，提高感測靈敏度及重複性
可同時安裝液態氮及機械式冷卻
具圖譜自動分析及自動定性功能
內建各種高分子量測方法

溫度範圍：-180~700℃
溫控速率：0.001~200K/min
可選購圖譜自動分析及自動定性功能
選購 192 組樣品自動進樣系統及 UV 光照系統
氣密室爐體，可避免氧氣影響
具高靈敏型及快速反應型傳感器可供選擇
傳感器可單獨更換
具圖譜自動分析及自動定性功能

溫度範圍：-150 ~ 600℃
溫控速率：0.001 ~ 100K/min
壓力範圍：真空 ~ 15MPa
壓力控制精度可達 0.002MPa
可設定靜態或動態測量 

全球唯一全自動分析最高性價比

高壓型

巨蛋爐體

DSC 3500 DSC 214

DSC 204 F1 DSC 204 HP

熱重分析儀
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TG-DSC/DTA同步熱分析儀

Regulus 精巧型

Jupiter 經濟全配型STA 449 F5

STA 2500

天平解析度：0.03µg，最大秤重1g
溫度範圍：室溫~1600℃，鉑銠加熱線圈
可與指定之FTIR、MS、GC-MS串聯，進行氣體分析
內建三道MFC質量流量控制器
可連接真空幫浦，真空度最高10-4mbar
採用差動式天平，不受浮力效應影響
可使用手機、平版電腦遠端監控
可選購自動進樣系統

德日技術合作

溫度範圍：室溫~1600℃
七位數天平，秤重及量測範圍可達35g
可使用手機、平版電腦遠端監控
內建三道MFC質量流量控制器並具全自動真空控制系統
全自動浮力校正，可依使用氣體種類、流量、升溫速率
自動校正浮力，不需執行空白校正
可與指定之FTIR、MS、GC-MS串聯、  進行氣體分析
可選購自動進樣系統(20組樣品) 

具多種模組，可依應用自由搭配組合
支援-180℃ ~ 2400℃各式爐體
採用特製德國Sartorius高精密天平
      F3-七位數天平：最大秤重及測量範圍35g
      F1-奈米級天平：解析度可達25ng最大秤重及測量範圍可達5g
置放樣品時支架會自動脫離，保護天平
高真空爐體可串聯FTIR、GC-MS等各種氣體分析裝置
可更換樣品感測器滿足各種應用使用
 可搭載雙爐體或自動進樣裝置 

STA  449 F3/F1

DSC 404 F3/F1

模組式TG-DSC、DTA同步熱分析儀

標準型TG-DSC、DTA同步熱分析儀

熱示差掃描量熱儀

熱重、熱示差同步熱分析儀
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氣體分析聯用系統

採用自動加熱管路，避免氣體凝結於
管路造成堵塞
高性能四極式質譜儀
可輕易分析H2O、Co2、H2、O2、N2
等成份

質譜儀直接建立於STA之上，不需透過
管路連接
氣體通過路徑短，可獲得最即時之反應
無氣體凝結之顧慮
搭載極高性能質譜儀，可偵測至1024 
amu

GC-MS與熱分析系統軟體同步控制
可於裂解發生時自動觸發GC-MS開始測量，並可設定測量時
熱分析系統自動持溫，等待GC-MS分析完成時再繼續升溫
測量範圍1.6~1050 amu

FTIR直接架設於排氣孔，可即時測得
裂解氣體
經濟實用，不占空間
FTIR及熱分析設備同步啟用，不須獨
立操作

GC-MS聯用系統

transfer line

bypass

adapter

micro furnace
sample

sample carrier

sample loop

TGA sample gas
outlet (pump)

GC carrier
gas inlet
(He 5 bar)

valve
on  off

JAS UNIS 500
injector system

JA
S 

va
lv

e 
bo

x

自動持溫，等待分析

使用TGA串聯GC-MS研究橡
木熱裂解行為，可清楚觀察
到在290度第一階段失重及
347度第二階段失重時所產生
的物質。
    
由溫度曲線可看到，當發
生失重時，TGA會自動變
為持溫，等待失重完成並
由GC-MS完成分析後再繼
續升溫。因而可得到最佳
的分離效果。

第一階段失重

第二階段失重

FTIR聯用系統 MS聯用系統 直入式MS聯用系統

最完整的裂解氣體分析方案

應用實例：橡木熱裂解
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各式熱機械/熱膨脹分析設備

熱機械檢驗設備  

動態熱機械分析設備

溫度範圍：-150 ~ 1550℃
施力範圍：±3N(F3)/±4N(F1)，解析度達0.001N，不需添加砝碼
具施力偵測器及歸零設計，可確保施力準確
可測參數：膨脹、拉伸、穿刺、三點折彎
可同時搭載雙爐體
測量解析度最高可達0.125nm
可抽真空、通氣氛、溼氣
可進行1Hz振盪檢測(選購)
可做線性、方型波、正弦波等施力波型變化(選購)

TMA 402 F3 / F1

DMA 242 E
溫度範圍：-170~600℃
下置爐體設計，方便爐體及樣品支架更換，
樣品擺放容易並可避免感應元件汙染
超過30種樣品支架可選擇，滿足各種應用
24N高範圍施力，包含12N的靜態施力及12N的動態施力
具20mm測量行程，可提供最佳的蠕變、鬆弛等測量條件
多種冷卻系統、濕度控制系統、UV光照系統 、固化介電偵測系統可
供選購

溫度範圍：-160 ~1500℃
動態施力範圍：最大至6000N
靜態施力範圍：最大至6000N
頻率範圍：0.01 ~ 100Hz，可升級至0.0001 ~ 200Hz
可選購自動進樣系統
可選購濕度控制系統、固化介電監測系統、ＵＶ光照系統

 

具自動長度測量功能
可數位控制推桿施力力道
NanoEye全新偵測技術，在50mm位移變化量下，仍能達到最高
0.1nm解析度

DIL 402 Expedis

全能型熱膨脹分析儀  

機種

支援溫度

測量範圍

解析度

雙爐體設計

真空

Classic

RT~1600℃

±5mm

2nm

單爐體

氣密

Select

-180~1600℃

±10mm

1nm

雙爐體

真空

Supreme

-180~2000℃

±25mm

0.1nm

雙爐體

真空

軟體可建立資料庫，進行圖譜自動比對
高階機種可自動調整樣品位置，避免樣品歪斜影響測量
高階機種可升級雙爐體及雙桿系統

各式夾具

DMA GABO EPLEXOR
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固化介電分析/流變分析設備

頻率範圍：1mHz ~ 1MHz
最高可同步紀錄8組訊號
最短資料擷取時間可小於5ms
具多種微量、拋棄式、鑲埋式感應器可選
可搭配DMA系統使用
多種熱壓系統、濕度控制系統、UV光照系統(選購)

DEA 288

‧低、中黏度材料分散研究
‧預浸研究
‧熱壓等製程研究
‧樹脂、塗料、Epoxy等各種固化研究

‧可觀察樣品離子黏度、流動行為、
固化行為、固化程度、玻璃轉變溫度、
老化等

Sensor

毛細管數：單管或雙管
最大施力量：12kN，可選購至20kN
框架剛度：100kN
最大速率：600mm/min，可選購至1200mm/min
溫度範圍：室溫 - 400℃，可選購至500℃或5 - 200℃
毛細管徑：15mm，可選購其它尺寸
毛細管長度：250mm

毛細管數：雙管
最大施力量：RH7 - 50kN / RH10 - 100kN
框架剛度：100kN
最大速率：RH7 - 600mm/min / RH10 - 1200mm/min
溫度範圍：室溫 - 400℃，可選購至500℃或5 - 200℃
毛細管徑：15mm，可選購其它尺寸
毛細管長度：290mm

Rosand RH2000

Rosand RH7/RH10

機種 lab+
扭力範圍
（穩態連續） 10nNm - 200mNm

扭力範圍
（震盪連續）

5nNm - 200mNm

扭力分辨率

角速度

震盪頻率

溫控範圍

0.1nNm

10nrad/s - 325rad/s

1µHz - 100Hz

-40 ~ 200℃

pro+

5nNm - 225mNm

1nNm - 225mNm

0.1nNm

1nrad/s - 500rad/s

1µHz - 150Hz

-40 ~ 200℃

ultra+

1nNm - 250mNm

0.5nNm - 250mNm

0.5nNm

1nrad/s - 500rad/s

1µHz - 150Hz

-40 ~ 200℃

旋轉流變儀

毛細管流變儀

Kinexus系列

應用
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熱傳導、熱電分析設備

採用奈秒、皮秒雷射進行超快速分析
鍍層厚度最低可量測至10nm(依機種及材質而定)
量測範圍：0.01 ~ 1000 mm2/s
準確度：±6.2%；重複性：±5%
提供AIST CRM可追溯標準品
符合JIS R 1689及JIS R 1690標準

溫度範圍：-100 ~ 500℃ / RT~1250℃
量測範圍：0.1 ~ 2000 W/mK
最新高速計算，可量測10µm以下厚度
 (依材質而不同)
高通量設計，最多可放置16個樣品自動測量
專利偵測器變焦功能，可縮小偵測範圍降低
樣品厚度不均影響
可做真空及氣氛控制

可量測更薄樣品LFA 467
溫度範圍：-125~500℃ / RT~1100℃ 
採用雷射光源
三槽式自動切換樣品槽
可做真空及氣氛控制

LFA 457 LFA 427
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NanoTR / PicoTR

SBA 458
 完整整合機型，非拼裝設計
 樣品尺寸：
　適用厚度≦2mm；ø12.7~25.4mm
　或長12.7~25.4mm，寬2~25.4mm
溫度範圍：室溫~800℃
準確度：<10%
重複性：seebeck<3%，電導度<7%
適用氣氛：
　真空、惰性、還原(可通2% H2)、氧化氣體

適於隔熱材料測試
測量時間短，精準度高
全自動控溫測量系統
樣品厚度自動量測功能
內建熱感印表機
 4點厚度偵測，提高準確度
樣品尺寸：20×20 cm / 30x30 cm/60x60cm
溫度範圍：-20 ~ 90℃
測量範圍：0.002 ~ 1 W/mK

可擴充至2W/mk

HFM 446

LFA 閃光法

Seebeck 熱電材料熱優值分析儀

HFM 熱流法 ASTM C518 

溫度範圍：-120 ~2800℃
(具五種溫度段爐體可選）

採用高功率雷射光源
單槽樣品量測
可作真空及氣氛控制

TDTR時間解析熱反射法 - 鍍膜量測



熱傳導

GHP600
樣品尺寸：最大60 x 60cm

溫度範圍：-10 - 65℃

可選購單片或雙片樣品測量模組 

GHP 500

樣品尺寸：最大50 x 50cm

溫度範圍：-10 - 65℃

可選購單片或雙片樣品測量模組 

GHP900

樣品尺寸：最大90 x 90cm

溫度範圍：-5 - 65℃

可選購單片或雙片樣品測量模組 

GHP900S

樣品尺寸：最大90 x 90cm

溫度範圍：-5 - 65℃

可選購單片或雙片樣品測量模組 

可調整樣品角度0-90°，
模擬不同角度下之熱傳
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GHP 456
適於隔熱材料測試
絕對法測量，不需標準品校正
最精確熱傳測試方法
可進行真空及氣氛實驗
符合ASTM C177
樣品尺寸：30 x 30 cm
溫度範圍：-160 ~ 250℃

可客製至600℃
測量範圍：0 ~ 2 W/mK

TDW 4140 / 4240 

適用門、窗、牆體
符合 ISO 8990, EN 1946-4, ISO 12567, EN 12412-2及
ASTM C 1363標準
可通過叉車方便插入樣品點
熱區具絕熱層，可確保熱流方向
樣品尺寸：148 x200cm
樣品厚度：

TDW 4140：34cm
TDW 4240：56cm

溫度範圍：
TDW 4140：冷區-10 ~ 40℃，熱區10 ~ 40℃
TDW 4240：冷區-15 ~ 40℃，熱區10 ~ 60℃

 保護熱板法 ASTM C177

 門窗、牆面熱箱法U值R值量測

TDW 4040

適用門、窗
符合 DIN EN 1934 HOT BOX熱箱法標準
可通過叉車方便插入樣品
有2 個等溫區，每個區塊具有60 個測量點，1 套熱電偶，
流量傳感器，2個保護板熱流計可達到準確測量效果
樣品尺寸：150 x 150 x 36cm / 200 x 200 x 56cm
溫度範圍：冷區-10 ~ 40℃，熱區10 ~ 40℃



大放熱量用絕熱量熱系統

實驗室型

溫度範圍：室溫 ~ 500℃
壓力範圍：0 ~ 100bar
可偵測壓力變化，解析度可達0.01bar
適用樣品量：0.1 ~ 2.5mL
具三種測量模組選購，可快速更換模組
支援ARC、DSC、鈕扣電池測量
可選購樣品攪拌功能(350℃)
可選購樣品注入功能，可在測量中注入樣品

ARC 244 
溫度範圍：室溫~500℃
壓力範圍：0~200 bar
樣品量：0.5~7mL
最大溫度追蹤速率：20K/min

ARC 254 
溫度範圍：室溫~500℃
壓力範圍：0~200 bar
樣品量：0.5~7mL
最大溫度追蹤速率：200K/min

工業型大樣品槽機種

MMC 274

可更換不同量測模式

‧自催化反應分析
‧化學製程模擬測試
‧化學藥劑運送及儲存安全測試

‧燃料測試
‧恆溫老化測試
‧電池安全測試

‧可進行熱失控模擬分析
‧火藥等高危險樣品測試
‧熱慣性、Φ factor測量

RUL / CIC 421
溫度範圍：RT-1700℃
升降溫速率：0-5 k/min
負載：1-1000N
測量範圍：20000μm
解析度：5nm
適用樣品長度：50mm
適用樣品直徑：50mm

HMOR 421
溫度範圍：RT-1500℃
負載：1-5000N
加載速率：2-125 N/s，四段變速
測量範圍：10000μm
適用樣品尺寸：150 x 25 x 25 mm
測量模式：三點折彎
適用氣氛：空氣
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應用

耐火材料檢驗設備

高溫荷重及壓縮蠕變測試儀 破裂模數測試儀



防火材料測試設備

TCC 918
樣品尺寸：100 x 100mm，厚度50mm以下

雷射煙濃度偵測系統

氣體採集使用電子致冷，不需搭配冰水積及化學藥劑使用

排氣風扇及管路採用不鏽鋼製作，延長系統使用壽命

錐形加熱器及樣品座可獨立調整高度

SARTORIUS高感度天平，可精確紀錄樣品重量變化

具氣體分析系統，可監測CO, CO2, O2濃度

內建windows操作系統，不需連接電腦

UL94
可使用圓柱或平板形狀樣品

支援水平及垂直測試

半自動校正

自動控制測量程序

10"觸控面板，不需連接電腦

大面積防火觀察窗

三段可調火焰角度

SBI 915
樣品室採用矽酸鈣防火材

軸流式抽風扇，具流量控制系統，可保持恆定排氣速度

具氣體分析系統

主要及輔助燃燒器採用不鏽鋼材質，具填充、點火及火焰偵測器

具有兩個窗戶、門、安全梯及防護欄杆

具高解析觸控面板，可自動控制測量
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圓錐量熱儀 ISO 5660 -1

uL94塑膠可燃性量測儀 IOS 9773

單材耐燃測試儀 EN13823



防火材料測試設備

KBT 916
樣品室具樣品架、罩子、收集器、測量管、燃燒器、空氣供應及偵測器

抽風扇，具流量控制系統，可保持恆定排氣速度

具氣體分析系統

主要及輔助燃燒器採用不鏽鋼材質，具填充、點火及火焰偵測器

具高解析觸控面板，可自動控制測量

TBB 913
樣品室內襯使用矽酸鈣防火材

具大面積防火觀察窗

內建熱線風速計、輻射計、熱流計、燃燒距離等感測器

抽風扇，具流量控制系統，可保持恆定排氣速度

具高解析觸控面板，可自動控制測量

TNB 912
具反光鏡可安全觀察樣品狀態

具高解析觸控面板，可自動控制測量

高性能溫控爐體，使用壽命長

KBK
適用樣品尺寸：250 x 90 x≤60mm

具大面積防火觀察窗

樣品室背部具反光鏡可觀察樣品背面

具火焰調節閥及位置調整器

可垂直或水平擺放樣品

抽風扇，具流量控制系統，可保持恆定排氣速度
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垂直電纜燃燒測試儀 IEC 60332 -3 -10

地板材料燃燒測試儀 ISO 9239 -1

不燃性測試儀 ISO 1182

可燃性試驗機 ISO 11925 -2



防火材料測試設備

HBK

適於汽車內裝燃燒測試

樣品尺寸：356 x 100 x≤13mm 

具大面積防火觀察窗

具火焰調節閥

LOI

適用圓柱形或平板形樣品

通入氣體：氮氣（純度98%以上）、氧氣（純度98%以上）

全自動校正

具高解析觸控面板，可自動控制測量

TRDA
10W鹵素聚光燈源，色溫2900K

燈源線長5m

光電二極體強度偵測器

偵測器線長5m

具高解析觸控面板，可自動控制測量

可選購氦氖雷射光源
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水平燃燒測試 ISO 3795

氧氣指數分析儀 ASTM D 2863

氧氣指數分析儀 ASTM D 2863煙密度測試機 DIN 50055


