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2022 年全新機型

凝 集 試 驗 機

7352-8227-02:FAX

高溫爐

VELP創立於1983年，是實驗室儀器
的領導者，提供多種高品質攪拌器，
具最高安全標準、傑出的攪拌能力



耐腐蝕 　 I P 4 2 防潑水加 熱 板

電 磁 攪 拌 器

型號

型號

溫度

數位顯示
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A M I

Up to 1100

5L

A M I 4

A M I 4

Up to 1100

5L x 4

MULTISTIRRER6

80～ 1500

400ml x 6

MULTISTIRRER15

80～ 1500

250ml x 15

恆速   定時關閉攪拌及加熱   均勻攪拌　   安全鎖定操作
( 轉 速不受樣品黏稠度影響 ) （防止意外更改機器設定）

型號

轉速 ( r p m )

攪拌量 ( 水 )

恆速

計時器

反轉攪拌

間歇模式

MST Digital

MST Digital

Up to 1500

5L

MSL 8 Digital

MSL 8 Digital

40～1500

8L

MSL 25 Digital

MSL 25 Digital

40～ 1500

25L

MSL 50 Digital

MSL 50 Digital

40～ 1500

50L

MULTISTIRRER Digital 6

MULTISTIRRER Digital 6

80～ 1500

400ml x 6

MULTISTIRRER Digital 15

MULTISTIRRER Digital 15

80～ 1500

250ml x 15

獨立控制溫度

發光面板：易觀察液體樣本顏色變化

適用領域

化學、生物技術、製藥
培養微生物
溶解固體物質
滴定過程中防止懸浮物
沉澱需長時間攪拌樣品

*

獨立控制轉速*

數 位 顯 示 機 種

A M I

現貨供應



■ 攪拌速率: 100-1000 rpm，無碳刷馬達
■ 溫度範圍: RT-120℃
■ 數位顯示和設定: 攪拌速率及計時器
■ 計時器可設定即時啟動或加熱到達
   設定溫度後啟用
■ 具6點(400ml*6)及15點(250ml*15)
   兩種機型可選   兩種機型可選



■ 振盪速率: 100-2500 rpm
■ 無碳刷馬達
■ 輕鬆更換各種振台
■ 數位顯示和設定振盪速率及顯示器
■ 計時器可設定總工作時間、反轉攪拌時間、
   間歇性攪拌時間及脈衝時間，同時具安全鎖功能，
   避免設定參數被誤觸改變   避免設定參數被誤觸改變

■ 轉速設定: 10-300 rpm
■ 轉速設定解析度: 1 rpm
■ 計時器設定: 0-999分鐘、0-99小時或連續
■ 數位顯示轉速及計時時間
■ 內建計時器，使用時無須看守
■ 發光背板易於觀察樣本
■ 無須工具即可調整攪拌葉片高度■ 無須工具即可調整攪拌葉片高度
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